
プロコンシート®のご紹介

製造元：アイエスティー株式会社



プロコンシート®とは

プロコンシート®はポリプロピレン製等の不
織布※を熱加工して水と空気だけを透す特殊
な積層シートです。

※デュポン™製

コンクリートの型枠に貼るだけで、打設時の
水和反応を素早く適切に促し、コンクリート
本来の強度を引き出せる土木・建築現場の革
命ツールです。

特許第５７４５６８１号



プロコンシート®貼付け型枠

型枠脱型後
（タイル下地用）



プロコンシート®の特長

タイルの接着耐久性を高めるタイル張り下地
用と打放しコンクリートに使用する土木・建
築一般用の2種類があります。

コンクリートの余剰水を脱水し長寿命化を実
現。

中性化抑止、吸水率低下、耐塩害性、

耐凍害性、バクテリアの繁殖抑制、

酸性雨劣化抑止

コンクリートの表面から気泡・アバタを軽減。

コンクリート表面硬度が増強。



プロコンシート®の物性



プロコンシート® （タイル下地用）



超高圧水洗浄と
プロコンシート®タイル下地用

出典：マルニシテグラ



プロコンシート®タイル下地用の溝

• 超高圧水洗浄面に比べて約10倍の深さの溝が
タイル下地モルタルを強力に付着

プロコンシート®タイル下地用は、シート表面の凹凸が、下塗

材の接地面積を増し、付着性を強める溝をコンクリートに作り

出します。

深さ約０．５～２㎜、約４㎜ピッチの凹凸が作る溝は、超高圧

水洗浄処理面と比べ、モルタルや下塗り材との付着強度を約

２～２．５倍に引き上げます。

モルタルの硬化・乾燥に伴う収縮ひび割れの低減する効果を

発揮します。



プロコンシート®によるコンクリート表面の性能
向上

プロコンシート® （タイル下地用）の裏面
は右の写真のような溝があり、プロコン
シート® （タイル下地用）を型枠に貼り付け
ることにより透水型枠となります。

これにより、コンクリートの表層は余剰
水が搾り出され、水セメント比が小さい緻
密なコンクリートとなります。また、透水
によりコンクリート中に巻き込まれた気泡
が排出されます。

適度な凹凸への食い込みと表面が緻密な
コンクリートとなるため、表面硬度が高く
なりモルタルの接着強さが大きくなるとと
もに、吸・透水量が少なくなり中性化抑止、
塩害・凍害の抑止効果を発揮します。

裏面の溝



窓枠だき廻りのタイル張り下地処理として有効

プロコンシート®

（タイル下地用 Ｂタイプ）

※その他、次の部分・場合にも有効

・超高圧水洗浄機が使用できない部分
・水を使用できない部分
・梁型へのタイル張り下地処理
・凍害が懸念される場合
・高強度コンクリートの目荒らし処理



プロコンシート® （土木・建築一般用）



プロコンシート® （土木・建築一般用）



塗装合板型枠コンクリート面



プロコンシート®一般用使用コンクリート面



プロコンシート® （土木・建築一般用）



プロコンシート® （土木・建築一般用）



コンクリートの摩耗試験



コンクリート表層引掻き硬度試験

プロコンシート®

塗装合板



コンクリート表層引掻き硬度試験

プロコン
シート®

1kgf：0.5㎜
（19N/㎜２）

プロコン
シート®

0.5kgf：0.3㎜
（26N/㎜２）

塗装合板
1kgf：0.85㎜

（7N/㎜２）

塗装合板
0.5kgf：0.45㎜

（12N/㎜２）

図の出典：湯浅ら、「引っかき傷によるコンクリートの
表面強度測定方法」、日本建築学会大会（1999.9月）

コンクリート材齢５日



モルタル接着強度

測定：一般社団法人 建材試験センター



現場におけるモルタル接着強度

プロコンシート（タイル下地用 Ｂタイプ）

深さ約１．５㎜、巾約３㎜

超高圧洗浄面
深さ約０．２㎜～０．３㎜

プロコンシート面 9,204N（2.2N/㎜2） 超高圧水洗浄面 3,685N(0.86N/mm2）



コンクリート

ひずみゲージ

タイル

張付けモルタル（目地材）

試験体の種類
① プロコンシート使用
② 超高圧水洗浄使用
※どちらも、吸水調整材*1使用。
樹脂混入なし張付けモルタル*2 にて直張り。
45mm×45mm、あり足状セラミックタイル使

用。

試験方法
タイル表面（2面）とコンクリート面
（4箇所）にひずみゲージを設置し、上
端部より荷重をかけた場合のひずみを
測る。

*1 ： NSハイフレックスHF-1000 5倍希釈液
*2 ： NSタイルセメントT-2

ひずみ試験



張付けモルタル凝集破壊

張付けモルタル凝集破壊 / 躯体破壊
張付けモルタル-躯体界面破断

①プロコンシート

②超高圧水洗浄
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S ≒ 15×104

Ｔ = 827.0

S
Ｃ = 1183

コンクリートひずみ－タイルひずみ曲線

Ｃ：タイルが剥離し始めた時のコンクリートのひずみ（破壊ポイント）
Ｔ：剥離し始めた時のタイルひずみ
Ｓ：破壊ポイントを超えてから完全にタイルが剥離するまでの伸び度

• Ｔの値が大きいほど、より大きなひずみが伝わってもタイルが剥離せずに耐久して
いることが示される。

• Ｓの値が大きいほど、破壊ポイントを超えてからタイル剥離までの耐久性があるこ
とが示される。

S ≒ 20×104

S



プロコンシート®貼付け型枠の転用

• プロコンシート®を貼り付けた型枠は、３
～４回転用することができます。

モルタルの付着を阻害し、自然環境に悪影響を及ぼす離

型剤を使用せず型枠を転用することができます。

3回転用したプロコンシート®と
新しいプロコンシート®


